Infiltration characteristics of cut-slope safety factors are considered for precipitation duration and intensity. Infiltration characteristics (infiltration module) and safety factor (slope module) changes of a cut-slope are analyzed under various conditions of precipitation intensity and duration, using the Soilworks program. The results indicate that the addition safety factors of the slope decreased immediately after the end of precipitation due to an increase in pore water pressure. The minimum safety factor for cut-slope infiltration analysis should be considered because of the because of the decrement of safety factors after precipitation that exceeds the decrement of safety factor during the duration of precipitation.
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and Rahardjo, 1995; Park et al., 1995; Spierenburg and van Esch, 1995; Ng and Shi, 1998; Fourier et al., 1999) . 
침투에 대한 Darcy의 법칙과 기본방정식
흙속으로 흐르는 물의 침투이론은 Darcy에 의해 식
(1)과 같이 제안되었다.
(1)
여기서, q는 단위체적량 침투유량, k는 투수계수, i는 동 수구배이다.
Darcy의 법칙은 포화토에 대해 유도되었지만, 그 후의 연구에 의해 불포화토의 흐름에도 적용될 수 있다는 것 을 알게 되었다 (Richards, 1931; Childs and CollisGeorge, 1950) . 불포화 흐름에 있어서는 투수계수가 일정 한 값이 아니고 포화도 또는 체적함수비에 따라 변화한다.
비정상 흐름에 있어서 외부에서 들어오는 유량이 있을 때 요소내의 유량의 변화율의 합계는 체적함수비의 시간 에 관한 변화율과 동일하다. 2차원의 흐름에 대해서는 식 (2)와 같이 나탈낼 수 있다 (Lam and Fredlund, 1984) . 
국내 강우자료 분석 경향
국내 강우자료 분석은 강우강도식의 기본형인 Talbot 
깎기비탈면 침투해석을 위한 최소 안전율 적용성 고찰
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항식의 강우강도식(식 (8)) 등 국내 강우조건에 적합하 도록 지속적으로 제안되고 있다 (Heo et al., 1999; MLTM, 2012) . Table   2와 같다. Table 2에서 괄호 안의 값은 강우강도 대 투 Table 3과 Table 4에 나타내었다. (Figs. 13 and 14) . (Fig. 16) .
각 해석단계에서 안전율 변화는
B와 강우강도의 상관성은 뚜렷한 경향을 보이고 있지 
